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Опросный лист на заказ помольного оборудования
	Организация
	

	

	ФИО
	

	

	Должность
	

	

	Страна
	
	Город
	

	

	Индекс
	
	Адрес
	

	

	Код города
	
	Тел.
	

	

	Факс
	
	E-mail:
	
	Http:
	

	

	1. Типы выпускаемых мельниц: 

	

	1.1.  Шаровые (сухого помола):
	
	1456А
	
	СМ6004А
	
	СМ6008А

	

	1.2.  Шаровые (мокрого помола):
	
	СМ6001А
	
	СМ6003А
	
	СМ6007А

	

	1.3. Стержневые (мокрого помола):
	
	СМ6002А
	
	СМ6005А

	

	2. Тип футеровки корпуса для мельниц СМ6001А, СМ6003А, СМ6004А, СМ6007А, СМ6008А:

	

	
	
	резиновая
	
	металлическая

	

	Примечания:

1. Мельницы с резиновой футеровкой могут быть применены в следующих условиях:

· в мельнице должна быть среда нейтральная, допускается кислотность не более рН – 8-10 единиц;

· температура среды не выше 80 оС;

· диаметр загружаемых шаров не более 80 мм;

· размер загружаемого материала не более 25-30 мм.

При указанных условиях эксплуатации преимущества резиновой футеровки следующее:
· снижается уровень шума до санитарных норм без применения  звукоизолирующих кожухов;
· вес футеровки снижается в 4 раза;

· сокращаются затраты на монтаж и демонтаж футеровки.

2. Мельницы СМ6002А, СМ6005А, 1456А изготавливаются только с металлической футеровкой.

	

	3. Схема расположения привода:

	

	3.1.  Для мельниц СМ6001А, СМ6002А (см. рис. 1):
	
	I
	
	II
	
	III
	
	IV

	

	3.2.  Для мельниц СМ6003А, СМ6004А, СМ6005А (см. рис. 2):
	
	I
	
	II
	
	III
	
	IV

	

	3.3.  Схема расположения привода мельниц СМ6007А, СМ6008А, 1456А приведена на рис. 3

	

	4. Вариант питателя для мельниц СМ6001А, СМ6002А, СМ6003А,  СМ6005А, СМ6007А (см. рис. 4):

	

	
	
	питатель барабанный
	
	питатель комбинированный

	

	Примечания:

1. Мельницы СМ6001А, СМ6002А со схемами расположения привода III и IV поставляются  только с барабанным питателем (см. рис 1).
2. Мельницы СМ6004А, СМ6008А, 1456А поставляются с загрузочной воронкой (см. рис. 3).

	

	5. Влажность продукта для мельниц сухого помола, % (не более 2)
	

	

	6. Необходимость в шкафе управления:
	
	да
	
	нет

	

	7. Место установки мельницы:
	
	в помещении
	
	открытая площадка

	

	Дата заполнения:
	
	Подпись:
	

	
	М.П.
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