
- Калибратор Beamex МС4-R

- Блок аккумуляторов (NiMH)

- Зарядное устройство, ~220 В/=8 B

- Комплект контрольных проводов

- Кабель USB

- Руководство по эксплуатации на русском языке

Внутренние модули давления  (модули, кроме барометрического, поставляются со шлангами)

  и одного барометрического модуля на один калибратор

- Кабель для внешних модулей

- Запасной блок аккумуляторов (NiMH)

EXT100 0…10 МПа

EXT400mC 

По дополнительному заказу:

+/-40 кПа

EXT100m 

0…60 МПа

0…16 МПа

+/-100 кПа

+/-20 кПаEXT200mC-s

- Связь с ПО и русифицированное ПО Beamex CMX с ключом доступа USB 

EXT160

EXT1C 0…25 МПа

EXT10mD 

0…10 кПа

NPM200mC

EXT2C-s -100…200 кПа

EXTB

Внешние модули давления

+/-20 кПа

-100…2000 кПа80...120 кПа абс.

EXT60 0…6 МПа+/-1 кПа дифф.

0…16 МПа

-100…2000 кПа

EXT160-s

- Ручной гидравлический насос
- Ручной пневматический насос

- Предохранительный клапан для гидравлического насоса (1…100 МПа)

EXT20C-s

NPM160 0…16 МПа

EXT20C

Модули давления

- Копии Сертификата Ростехрегулирования, описания типа и методики поверки

B 80...120 кПа абс.

- Кейсы для насосов

NPM20C -100…2000 кПа

NPM2C

Лист заказа

Стандартная поставка:

Многофункциональный калибратор Beamex MC4-R

(заполняется на один калибратор)

Заполнил: Должность:

-100...200 кПа

Примечание:
-Заказывается не более одного внутреннего модуля избыточного давления

-100…200 кПа EXT600

Телефон: Факс:

Предприятие: Адрес:

EXT250

E-mail: Дата:

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)

EXT6C -100…600 кПа EXT1000 0…100 МПа

EXT2C 

      

     
 

   

     


