
 Beamex MC6, исполнение (-R)

Стандартная поставка:

- Мягкий кейс

Диапазоны Внутренние модули
1)

Внешние модули (-s) Внешние модули

70…120 кПа абс PB EXTB

1 кПа дифф P10mD EXT10mD

0…10 кПа P100m EXT100m

±20 кПа EXT200mC-s
2)

±40 кПа P400mC EXT400mC

±100 кПа P1C EXT1C

-100…200 кПа P2C EXT2C-s
2) EXT2C

-100…600 кПа P6C EXT6C

-100…2000 кПа P20C EXT20C-s
2) EXT20C

0…6 МПа P60 EXT60

0…10 МПа P100 EXT100

0…16 МПа P160 EXT160-s
2) EXT160

0…25 МПа EXT250

0…60 МПа EXT600

0…100 МПа EXT1000

Кабель для внешних модулей

2)
 С увеличенной погрешностью (см. проспект)

- Свидетельство о первичной поверке (оригинал)      Протокол поверки

- Ручной вакуумный насос

- Ручной пневматический насос

  1…5 МПа 5…20 МПа   20…40 МПа 30…70 МПа

Модули давления

- Кабель USB и комплект контрольных проводов

- Руководство по эксплуатации на русском языке

- Копии Свидетельства Росстандарта, Описания типа и Методики поверки

- Кейсы для насосов

- Русифицированное ПО Beamex CMX с ключом USB (необходима функция документирования)

Лист заказа

Многофункциональный калибратор и коммуникатор

(заполняется на один калибратор)

Примечание:

- Функция документирования (включая связь с ПО CMX)

- Функция коммуникатора HART

Заполнил: Должность:

- Ручной гидравлический насос

- Функция коммуникатора Profibus PA

- Функция коммуникатора FOUNDATION Fieldbus H1

Телефон: Факс:

Предприятие: Адрес:

E-mail: Дата:

- Функция многоканального даталоггера

1) 
Заказывается не более трех внутренних модуля давления на один калибратор,

  а также модуль РВ (если требуется)

По дополнительному заказу:

- Предохранительные клапаны для гидравлического насоса:

- Чехол для аксессуаров

- Калибратор с заказанными модулями и функциями 

- Кабель с разъемом LEMO для подключения к каналу R2

- Блок аккумуляторов (LiPO) и зарядное устройство, ~100...240 В/=15 B

       
    

 
 

     
      


