
По всем вопросам просьба обращаться в наши офисы:

Телефоны для связи:  +7 (495) 777-47-88, 748-96-26, 748-91-27, -28, -29, 500-71-54, -55, -65,

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by  info@tesec.ru
Интернет:   www.tisys.ru    www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для подбора шиберных ножевых задвижек (на 2-х листах)

1. Общая информация

	Предприятие/Заказчик
	

	Адрес
	

	ФИО/ Должность
	

	Тел./факс
	

	E-mail
	

	Отрасль
	

	Вид запроса

	Действующее производство (описать технологический процесс)
	

	Проект (название, расположение 
и краткое описание)
	


2. Технические характеристики

	2.1. Номинальный размер, мм
	

	2.2. Количество, шт.
	

	2.3. Характеристика среды

	Название (химический состав, рН среды)
	

	агрессивная
	абразивная
	липкая

	
	
	

	вязкая
	порошкообразная
	зернистая

	
	
	

	плотная
	растрескивающаяся
	цементирующаяся

	
	
	

	Количество твердого
	

	Вязкость
	

	Скорость потока в м/с
	

	Размер частиц
	

	2.4. Материал корпуса

	чугун (EN-JL1040)
	

	чугун с шаровидным графитом (EN-JS1030, EN-JS1072)
	

	нержавеющая сталь (316SS/1.4408)
	

	другое
	

	2.5. Материал шибера

	304SS/1.4301
	

	316L/1.4404
	

	Duplex/1.4462
	

	другое
	

	2.5. Материал уплотнения

	NBR (Nitrile)
	

	EPDM
	

	FPM (Viton)
	

	PTFE (Teflon)
	

	другое
	

	2.6. Температура

	Окружающего воздуха
	миним.
	

	
	максим.
	

	Рабочей среды
	миним.
	

	
	максим.
	

	2.7. Режим работы задвижки

	Нормально открытая
	

	Нормально закрытая
	

	Регулируемая
	

	Количество циклов в год
	

	2.8. Давление

	Давление P раб.макс.
	

	Перепад давления (P макс.
	

	(P во время включения макс.

	

	2.9. Вакуум

	абсолютный вакуум в мбар
	

	2.10. Установка / фланцы

	межфланцевый тип
	бесфланцевый тип
	конец трубы

	
	
	

	фланцевые отверстия 

DIN PN10
	фланцевые отверстия 

DIN PN16
	фланцевые отверстия 

ANSI 150

	
	
	

	другие  фланцевые отверстия 
	установка на горизонтальной трубе
	установка на вертикальной трубе

	
	
	

	вертикальное положение задвижки
	перевернутое положение (вниз)
	Положение под углом 

(до 90о)

	
	
	

	2.11. Управление

	ручное (маховик)
	

	ручное (редуктор)
	

	электрическое
	

	пневматическое (давление воздуха в бар) 
	

	гидравлическое (давление масла в бар)
	


3. Дополнительная информация

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________/                                          /

             (Ф.И.О.)








                                                                                М.П.







Дата: _________201__г.

 (должность)

